
Видеонаблюдение для школ на примере Гимназии №3 (Новосибирск). 

В январе 2014 реализован проект по обеспечению Гимназии № 3 Советского района, г. Новосибирска 

системой видеонаблюдения. Проект выполнен в рамках программы общественной безопасности 

«Безопасный район». Основная цель программы  «Безопасный район»  - создание открытой общественной  

системы видеонаблюдения, направленной на повышение безопасности жителей Советского района города 

Новосибирска. 

Краткое описание проекта и используемого оборудования. 

Видеонаблюдение Гимназии охватывает следующие объекты:  

 периметр здания  

 помещения: поэтажные коридоры, туалеты, столовая.  

Всего задействовано 23 IP-камеры, из них 10 уличного исполнения. 

Используемое оборудование. 

 IP-камеры стандартного исполнения: 

SG-1C-131 Сетевой интерфейс 2xEthernet 10/100 PoE, матрица: 1/3" CMOS Aptina MT9P006 5 Mpix 

100дБ: H.264, MPEG4, MJPEG:2592x1920 10 fps; 2048x1536 20 fps; 1920x1080 30 fps --- 13 шт 

 IP-камеры уличного исполнения: 

SG-3C-1312 Сетевой интерфейс 2xEthernet 10/100 PoE, матрица: 1/2.5" CMOS Aptina MT9P006 5 Mpix 

100дБ: H.264, MPEG4, MJPEG 2592x1920 10 fps; 2048x1536 20 fps; 1920x1080 30 fps, линза: 3 Mpixel, 2.8-

12mm, мотор зум, авто фокус, исполнение: уличное герметичное (OutDoor) --- 10 шт 

 Дополнительные опции для IP-камер – оборудование WiFi для организации точек доступа: 

MC-1CW1 Kit-набор WiFi (модуль IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Dipole Antenna, кабель, крепеж) --- 15 шт 

 Ethernet коммутатор PoE:  

SG-1S-1 4xEthernet 10/100 Pasive PoE до 60 Вт на каждый порт, 2xCombo-порт 10/100/1000BASE-T/SFP, 

1xRS232, питание: 220VAC 240W, металлическое исполнение --- 1 шт 

Особенности проекта. 

Применены программно-аппаратные решения с использованием продукции одного разработчика – Sigrand, 

что упрощает вопросы обслуживания системы видеонаблюдения. 

Задействованы современные IP-камеры высокого разрешения с рядом уникальных возможностей: 

последовательного подключения по PoE, поддержкой  режима «точка доступа».   

 Сенсоры 5 Мпк  позволяют получить видеосъемку с высокой детализацией.  

 Последовательное подключения IP-камер позволило удешевить монтаж и стоимость оборудования. 

Для подключения всех ip-камер использован один 4-х портовый Ethernet коммутатором PoE. 

 Уличные IP-камеры снабжены моторизованной оптикой с автофокусом, что значительно упростило 

настройку камер. 



 Для организации беспроводного Интернета на 15 IP-камерах установлены дополнительные модули 

WiFi. Такие IP-камеры могут быть настроены в режиме «точка-доступа» через которые могут быть 

подключаться различные мобильные устройства.  WiFi модулями оборудованы все IP-камеры в 

помещениях и две уличные камеры на входе школы. 

Для записи трансляций с IP-камер использован NVR (сетевой видеорегистратор) на основе бесплатной версии 

разработанной Sigrand. Сервер установлен в общей сети с одним провайдером и обслуживает различные 

камеры Советского района входящих в состав программы «Безопасный район». Благодаря этому не 

потребовался отдельный сервер, что значительно сэкономило стоимость организации видеонаблюдения для 

Гимназии.  

Смета проекта. 

Стоимость оборудования: 264 131 руб.  

Стоимость работ: 70 749 руб. 

Средства на оплату труда: 25 513 руб. 

Итого: 338 049 руб. 

  



Планировка Гимназии и места установки камер. 

Схема коммутации камер 1 этажа 

 

Последовательное подключение IP-камер  к коммутатору SG-1S на 1 этаже: 

Порт 1 (Линия 1, на схеме фиолетовым цветом): 5, 4, 3, 2, 1 (5 камер) 

Порт 2 (Линия 2, на схеме синим цветом): 6, 7, 8, 9, 10 (5 камер) 

Порт 3 (Линия 3, на схеме красным цветом): 11, 12, 14, 13, 15, 16 (6 камер: четыре на первом этаже 

и две на втором этаже).  

Порт 4 (Линия 4, на схеме оранжевым цветом): уходит на 2 и 3 этажи 

 

  



Схема обзора камер 1 этажа 

 

  



Схема коммутации камер 2 этажа 

 

Последовательное подключение IP-камер  к коммутатору SG-1S на 2 этаже: 

Порт 3 (Линия 3, на схеме красным цветом): 11, 12, 14, 13, 15, 16 (6 камер: четыре на первом этаже 

и две на втором этаже).  

Порт 4 (Линия 4, на схеме оранжевым цветом): 17, 18, 23, 22, 21, 20, 19 (7 камер: две на 2 этаже и 

пять на третьем этаже) 

  



Схема обзора камер 2 этажа 

 

  



Схема коммутации камер 3 этажа 

 

Последовательное подключение IP-камер  к коммутатору SG-1S на 3 этаже: 

Порт 4 (Линия 4, на схеме оранжевым цветом): 17, 18, 22, 23, 21, 20, 19 (7 камер: две на 2 этаже и 

пять на третьем этаже) 

 

  



Схема обзора камер 3 этажа 

 

 

  



Посмотреть трансляцию с некоторых камер можно на ресурсе: http://www.camflows.ru 

Камеры и краткое описание 

№ 
камер
ы 

№ 
камеры 
на 
схеме 

№ 
камеры 
в NVR Объект съемки 

Скриншот 

1 1 8 
Улица: центральный вход 

(фасад) 

 

2 2 10 
Улица: центральный вход 

(фасад) 

 

3 3 9 
Улица: центральный вход 

(фасад) 

 

4 4 11 
Улица: внутренний двор 

 



5 5 12 
Улица: внутренний двор 

 

6 6 13 
Улица: внутренний двор 

 

7 7 14 
Улица: внутренний двор 

 

8 8 15 
Улица: задняя сторона 

периметра 

 

9 9 16 
Улица:  боковая сторона 

периметра 

 



10 10 17 
Улица:  боковая сторона 

периметра 

 

11 11 18 
Помещение:  на 

пересечении коридоров 1 
этажа 

 

12 12 19 
Помещение: туалет 1 

этажа 

 

13 13 20 
Помещение: начало 

коридора 1 этажа 

 

14 14 21 
Помещение: середина 

коридора 1 этажа 

 



15 15 22 
Помещение:  на 

пересечении коридоров 2 
этажа 

 

16 16 23 
Помещение: туалет 2 

этажа 

 

17 17 24 
Помещение: начало 

коридора 2 этажа 

 

18 18 25 
Помещение: середина 

коридора 1 этажа 

 

19 19 30 
Помещение: раздача в 

столовой 

 



20 20 29 
Помещение: сцена в 

столовой 

 

21 21 26 
Помещение: туалет 3 

этажа 

 

22 22 27 
Помещение: начало 

коридора 3 этажа 

 

23 23 28 
Помещение: начало 

коридора 3 этажа 

 

 

 

 

 

 


